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							Nous contacter
+33 (0)4 66 29 43 88
info@symetrie.fr


								
							

							
												
						
													
								
								Nous situer
10 allée Charles Babbage
 30000 Nîmes - FRANCE
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		Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou les ID uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
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		Innovations, salons et conférences… 

Pour tout connaître des actualités de Symétrie, inscrivez-vous à la newsletter en renseignant votre adresse email dans le formulaire suivant !

	









 














	
		Votre secteur d’activité *
Automobile
Défense
Énergie
Naval
Optique
Recherche
Spatial
Synchrotron
Autres


		

	

	
		
		

	

	
		J’accepte de recevoir cette newsletter et je comprends que je peux me désabonner facilement à tout moment.
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		Recherche par spécificité

	








	
		
				
							 Charge max
	 < 25 kg

	 ≥ 25 kg à 400 kg

	 > 400 kg




	 Hauteur position milieu
	 < 300 mm

	 300 mm à 600 mm

	 > 600 mm




	 Résolution MIM
	 < 0.5 microns

	 ≥ 0.5 microns
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